DT-9880/9881是CEM最新推出的全球第一款2.8”真彩TFT液晶显示屏的空气质量检测仪。该产品具有独创的视频和照片拍摄功能，结合六通道空气粉尘粒子计数、温湿度测量、露点温度测量及有毒气体（CO、HCHO)检测多功能于一体，适用于环保节能等广泛领域，是您的工作更直观和高效，是您更佳了解人类生活的空气质量和环境监测与分析的好帮手。


● 2.8" TFT320x240像素彩色液晶显示屏 
● 支持照片(JPEG)和摄像(3GP)功能
● 支持同时测试显示6组空气粒子,可监测小至0.3洀鈀偼
● 可探测气体(HCHO,CO)（DT-9881）
● 空气温湿度,露点和湿球温度测试
● 最大/最小/差值/平均值数据记录,日期/时间/设置,高低温警报
●  MicroSD(最大8GB)记忆卡,USB电脑接入技术
● 自动关机功能 
● 可选择采样时间，数据统计
● 可存储5000个数据记录（时间、数量、相对湿度、温度、样本容量、警报和地标）
● 可选择语言：中文、英文、法文、德文、西班牙文
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粒子计数
粒径通道：0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm
流量：0.1ft3(2.83L/min) 可通过内置传感器控制
计算功能：累计值、差分值、浓度值
误差：5%, 2000000粒/ft3
空气温度测量
空气温度测量范围：0 ~ 50C/32 ~ 122F; 测量精度: ±0.5C/1F
湿度测量范围：0 ~ 100%RH; 测量精度: ±2.5%RH(20% ~ 80%RH)
露点温度测量范围：-30 ~100C/ -22~199F
湿球温度测量范围：0 ~ 80C/ 32 ~ 176F
气体探测（DT-9881）
HCHO 测量范围：0.01 ~ 5.00ppm; 测量精度: ±5%± 0.01ppm
CO 测量范围：0 ~ 1000ppm; 测量精度: ±5% ± 10ppm

标准配置：  粒子计数器*1
使用说明书*1
保修卡*1
7.5V锂电池*1
USB数据线*1
充电器*1
便携工具盒*1
包装彩盒*1

